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SSR120C-10 
Dimensões & Especificações

R O L O  C O M P A C T A D O R

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem
ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

ÓLEO DO MOTOR

REDUTOR

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

TAMBOR VIBRATÓRIO

EIXO TRASEIRO
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CAP. DE ABASTECIMENTO (L) P A D R Ã O

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO

AMPLITUDE NOMINAL

ESPESSURA DA BORDA DO CILINDRO

FORÇA DE AGITAÇÃO

32 / 36 Hz

25 mm
280 / 178 kN
1.8 / 0.9 mm

COMPACTAÇÃO P A D R Ã O

FABRICANTE

MODELO

CILINDROS

NORMA DE EMISSÃO

CUMMINS

4
NÍVEL III

QSB3.9-C125

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

LARGURA EXTERNA

COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA

COMPRIMENTO DO CILINDRO

ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE

DIÂMETRO DO CILINDRO

DISTÂNCIA LIVRE DO SOLO

2868

480
1500
3225
2130
5775
2285

DIMENSÕES GERAIS (mm) P A D R Ã O
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PESO OPERACIONAL

PESO NO CILINDRO

PESO NO EIXO TRASEIRO

POTÊNCIA NOMINAL

VEL. DE DESLOCAMENTO

VELOCIDADE DE TRABALHO

CARGA LINEAR ESTÁTICA DO CILINDRO

ÂNGULO DE DIREÇÃO

ÂNGULO DE OSCILAÇÃO

RAIO DE GIRO

12.000 kg

11.600 mm
PNEUS 23.1-26-8 PR
BATERIA 24 V × 120 Ah

± 12°
± 35°

329 N/cm
0~6.0/0~7.5 km/h

0~8.5/ 0~12.5 km/h
124 hp/rpm

5000 kg
7000 kg

P A D R Ã OMOTOR

CILINDRO VIB. COM 120 PATAS

CILINDRO VIBRATÓRIO (SUAVE)

AR CONDICIONADO

ESTRUTURA ARTICULADA

KIT PÉ DE CARNEIRO REMOVÍVEL

P A D R Ã OCONFIGURAÇÕES

P A D R Ã OPARÂMETROS TÉCNICOS

BOMBA DE VIBRAÇÃO

VAZÃO/ROTAÇÃO

MOTOR DE VIBRAÇÃO

VAZÃO/ROTAÇÃO

BOMBA DE DESLOCAMENTO

VAZÃO/ROTAÇÃO

BOMBA DE PISTÃO VARIÁVEL DE 3 POSIÇÕES
CONTROLADA ELETRONICAMENTE SÉRIE A4VG

320L/min ~ 3200rpm

BOMBA DE PISTÃO
VARIÁVEL SÉRIE A4VG

256L/min ~3600rpm

MOTOR DE PISTÃO
AXIAL SÉRIE A4FM

250L/min ~ 3350rpm

P A D R Ã OSISTEMA HIDRÁULICO


